
tltrWW.tёЁ h п,оас- rч

Юридический адрес: 111 123, г, Москва,
ул. Владимирская 1-я, дом 10А, строение 2, офис VI
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ооо (нТк ТЕхно-Ас>
инн7720з28380, кпп 7,72001001l, огрн l1б77460570з8, окпо 68182395
Р/с: 407028 10000140580669 в ФИЛИАЛ "коРпоРАтивныЙ
"ПАо "соВкоМБАнк* г. Москва Бик 044525360
Корр/сч 30l01810445250000360

Исх,}ф 17 от l0.01.2023г. АО "Горэлекц)осетьtl г.Есенryки

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Срок поставки до б0 рабочпх днеfi

Стоимость автомобиля с учётом дополнительного оборудованпя - 10 584 000 рублей, в т.ч.
ндс20%

Условие оплаты: 507о ПРеДоплата,509/о по уведомлению о готовпостп

Срок действия коммерческого предлоil(енпя до 31.01.2023г.

условия поставки: Самовывоз г. Коломна

ль наименование Кол-во Щена с НЩС
(Рчблей)

l Передвижная электротехническаrI лаборатория ЭТЛ ТЕХНОАС
базовое шасси Газель Бизнес бензин 4х4

1 10 584 000

Коммерческий дирекгор Макаев С.П.
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Базовое шасси
т

I

ц-,',,.

1.1 Базовое шасси Пельнометаллический фургон Газель 27 057 Бизнес

|.2 колесная формула 4х4
1.3 двигатель БЕнзин
|.4 количество мест 5+1

2. IlаимеховsýЕе надетрФfiки;
2,| Модель и модификация

лабопатооии
"ЭлектротехЕическаJI лаборатория"

3. Комплеrгацая рtбo.rеrооr:еека:
з.1

,Щоработка к)tsова Лючок в задней левой двери

з.2 остекление сплошное окно в боковой двери и раздвижное напротив.

Система освещения светодиодные светильники с питанием от бортовой сети
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отопление Автономный отопитель сttпона Планар (или аналогичный)

,Щекоративная отделка
потолка композитные панели

.Щекоративная отделка
боковин периметра и
двери

композитные панели . Отделка торцов - резиновые черные
)дIлотнители.

Напольное покрытие

Автоtrtобильные сIЦения, с peMIuIMи безопасности, сгп.tной к
перегородке водитеJIя.

ЩБУ(центральный блок
управления) * Система
обеспечения
элекгробезопасности

основной цифровой блок управления .rредназ"аченный до
управления Этл, мониторинга заземления, мониторинга потенциала
на корпусе Этл, мониторинга полохония дверей в высоковольтном
отсеке

Модуль высоковольтной
коммутации

Модуль высоковольтной коммугации 1дшrее мв9
ос)дцествJIяет безопасное дистаЕционное переключение
высоковольтных выводов основного оборудования и измерительньD(
приборов на высоковольтные экранированные кабели, 1 фазное
исполнение.

Простм и надежная конструкция МВк состоит из
переключателJI

маслонаполненного типа, что обеспечивает максимапьную защиту
персонала от поражениrI элекц)ическим током при работе с высокими
напряжениJIми, данная констDукция в отличии от

Комплектация
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перекJIючатеJIя с воздуIпно барьерной изоJIяциой полностью

искJIючает пробой можду контактilп{и перекпючатеJUI, так как на

работу перекJIючателя не влияет относительная влажность

окружающей среды. ! !

l

5.3 АИД-70М- аппарат
исfiытания
диэлектриков

Параметр

Щиапазон регулирования
постоянного напряжения

Значение

2 - 70 кВ с шагом 0,3 кВ

,Щиапазон реryлирования
переменного напря)кениrI

2 - 50 кВ с шагом 0,2 кВ

,Щопускаемая относитепьная
поIрешность измерениrI постоянного
напряжения в диапа:iоне от 10 до 70

кВ

не превышает +3 ОА

.Щ,опускаемая относительнм
погрешность измерения
переменного нацряжениrI в

диапазоне от 10 до 50 кВ

непревышает*3%.

Минимальное выходное напрякение
аппарата (определяется
конструктивными особенностями
автотрансформатора,

установленного в пульте

управления)

(1+1)кВ

Амгlлиryда tryльсации
испытательного напряжениrI
постоянного тока

не более 3 7о

Коэффициент несиt{усоидальности
испытательного напряжениrI
переменного тока

не более 5 о/о

Максимальlшй рабочий постоянный

ток аппарата (амплиryдное
значение) в диапазоне напряжений
от2до60кВ

10 мА

Максимаrrьrrый рабочий постоянный
ток аппарата (амплиryдное
значение) в диапазоне напряжений
от 60 до 70 кВ

5мА

Измерение силы постоянного тока
на основном диапuвоне измерения 1

10 мА
с шагом 0,1 мА

Измерение сиJIы постоянного тока
Еа дополнительном диапазоне
измерения 0,1-1 мА

с шагом 0,01 мА

Максима:rьная выходная мощность
аппарата

0,6 kB.A
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Максимальное время работы
аппарата в режиме постоянного тока

Мrдrимальное BpeMrI вышIюченного
состояния аппарата

Максимальrшй рабочий переменный
ток аппарата (действующее
значение) в диапЕвоне от 2 до 40 кВ

Максимальный рабочий переменный
ток аппарата (действующее
значение) в диап:}зоне от 40 до 50 кВ

Измерение силы переменного тока
на основном диапtr}оне измерония 5
-50мА

с шагом 0,i мА

Измерение силы переменного тока
на дополнительном диапtr!оно
измереЕия0,5-5мА

с шагом 0,01 мА

Максима;rьное время работы
аппарата в режиме переменного тока
цри мощности, подаваемой в
Еагрузку

от 1,8 до 2,0 кВт - 1 мин

от 1,5 до 1,8 кВт - 5 мин

от 1,0 до 1,5 кВт - l0 мин

до 1,0кВт- 1ч

,Щопускаемая приведеннаJI
погрешность при измерении силы
тока на основном диап;воне
измерения постоянного тока 1-10
мА и переменного тока 5-50 мА

не превышает+ 5 %

,Щопускаемая приведенная
поцрешность при измерении силы
тока на дополнительном диапtlзоне
измерения постоянного тока 0,1-1
мА и переменного тока 0,5-5 мА

непревышает+5О^

Максима-гrьная активнаrI мощность,
потребляемая аппаратом из
питающей сети

не более 2,2кВт

Устройство защиты, откпючающее
высокое наrц)якение при
достижении на выходе

напрлкением постоянного тока
величины (амплиryлное значение)

от 70,1 до 74,0 кВ

напряжением переменного тока
величины (лействующее значение)

от 50,1 до 53,0 кВ

силой постоянного тока величины
(амплиryдное значение) от 10,1 до

l2,0 мА

10 мин

5 мин

50 мА

20 мА
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силой переменного тока величины
(лействующее значение) от 50,1 до

54,0 мА

5,4 АПУ-2М - установка
прожигающая (прожиг-
дожиг кабельных линий
напряженпем до 30 кВ,
током до 80 А)

Параметр Значение

Напряжение питания, В
220В +|0о/о,50 Гц или 380В *10%,

50Гц

Потребляемая мощность, кВт
,7\

Максимальrшй ток потребления
(режим КЗ), А

з2

Максимальное наtц)я)кение на
выходе, В

з0000

Максимальный ток дожига, А 80

Максимальное напряжение сryпеýи в рsжиме "Прожиг"

Сryпень 1 30000 в

Ступень 2 17000 в

Сryпень 3 8000 в

Ступень 4 5000 в

Ступень 5 1700 в

Ступень 6 1000 в

Номиналъный ток в режиме "Прожиг"

Ступень 1 2,2 л

Ступень 2 4А

Ступень 3 4,z л

Сryпень 4 6,4 л

Ступень 5 8,4 А

Ступень 6 11А

Максима-ltьное напрякенИе сцiпени в режиме ",Щожиг"

Ступень 1 300 в

Ступень 2 180 в

Номинальный ток в ре]киме ".Щожлт"

Ступснь 1 55А

Ступень 2 80А

5.5 Генератор
высоковольтный

Генераторы высоковольтных импульсов

ударных волн) серии ГВИ предназначены
повреждениrI силовых электрическюt кабелей

(установки акустических
дJlя оцределеншI места



импульсньй ГВИ_
24.3000 этл Генератор высоковольтrrый имrцrльсный ГВИ предна:}начен для точного

опредедения места повреждония сиJIовых элекц)ических кабелей
акустическим методом.
В модификации ГВИ реаJIизован имrц/льсно-дуговой метод (IЦМ) шя
предварительного определения расстояния до места пQвреждения кабе.пя при
помощи рефлектометра.

Технические характеристики :

Напряжение импульса (2 ступени): 0...12 кВ l 0..,24rB
Макс. энергия импульса на каждой ступени: 3000 rЩж

Тип трансформатора: многосекциоfi ныЙ"'с;DtоЙ"
Разряд: автомаплче скпй 6,,,12 сек, ручной
Встроенный адаптеI) дуги (ИДМ)
Встроенный разряд емкостей: .Ща

Напряжение питания: 220В, 50Гц
Максима.rrьный ток потребления: 6,5А
МаксимальнаrI масса силового блока: 100 кг

лвиц_40-снtI -аппарат
высоковольтный

l lqромý,р

ffиапазон измерения и генерации
синусоидальноrо напряжения СНЧ, кВ 10,0...40,00

,Щиапазон измерения напряжения
постоянного тока, кв

Установка защиты силы тока СНЧ, мА

10 мкФ при 1 1 кВ
максимальная емкость кабеля снч 0,1
Гц при минимальном U

максимальная емкость кабеля снч 0.1
Гц при максимальном U 1,В мкФ при 40 кВ

Фиксация параметров пробоя на
индикаторе, мА

Пределы относительной погрешности
измерения напряжения, О%

Пределы относительной погрешности
измерения силы тока, %

Габаритные размеры блока индикации
исполнение 2, мм 410х165х302

Габаритные размеры блока
высоковольтноrо, мм

(
Iфидический адрес: l1l123, г. Москва,

ул. Владимирскм 1-я, дом 10А, строение 2, офио VI
Почтовый ацрес: l40402, Московская область, г,Коломна,
ул.Окгябрьской революции, д.406

E-mail: ntk@techno-ac.ru
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- общиЙ короткозамыкатель
- световаJI и звуковая сигнi}лизации
- контроль зilзомJIения электролаборатории
- кнопка аварийного откJIючения лаборатории
- система блокировок питания на дверях высоковольтного отсека

- магистр:rль зaвемления элекц)олаборатории

- штырь контрольного заземления элекц)олаборатории

комплЕкт АтлЕт 270 этл
- Трассопоисковый приемник (АII-0 1 9.3D

- Трассопоисковый приемник (АП-027)
- Генератор трассировочный <АГ-1 20Т>
- ИндукционнаJI антенна <ИЭМ-30 1.3>

- ,Щатчик конIроля качества изоляции ДКИ-117
-,Щатчик определитель дефектов коммуникаций ДОДК-1 l 7

- Акустический датчик АД-247
- Накладная рамка НР-117
- Клещи индукционные КИ-1 10/100
- Головные телефоны
- .Щатчик эпекц)омагнитrшй ЭМД-247

Трассопоисковый приемник (АII-01 9.3)
назначение

о обследование )ластка местности с целью поиска и трассировки
коммрrикаций;

. определениеглубиныз€шеганиrIкоммуникаций;

. определение мест пересечен}ш и мест рzвветвления компгуtrикаций;

. ц)ассировка ком1\,ýrникаций с сохрilнением координат и параметров
точек, и нанесение трассы на карту Google или Яндекс;

. ц)ассировканеметаллических коммуникацийс использованием
внугритрубного гснератора;

. определение мест повреждениJI (обрыв, короткое замыкание)
кабелей, в том числе, при помощи подкJIючаемых к прибору
внешних датчиков ДКИ--117 или ,ЩО,ЩК-117;

о Выбор кабеля из rцлка, при помощи подключаемого к прибору

Масса блока индикации исполнение 2,

кг

Масса блока высоковольтного, кг

система обеспечения
безопасности персонаJIа

- барабан с каболем питания КГ 2х2,5 мм.кв.
- барабан проводом с рабочего за:}емленлuI ПЩ 10 мм.кв.
- барабан с высоковольтным экранированным кабелем 100 кВ-
2,5мм.кв.
- барабан с проводом защитного заземления IIВ-3 16 мм.кв.
- провод 100 кВ дJIя испытания поременным напряжением с

комплектом изоJIяционных штанг из б штук
Комплект по 30метров

комплект кабельных
барабанов

Высоковольтный
кабеледефектоискатель
Атлет АГ-270 ЭТЛ

внешнего датчи

1 5t1

3911

Максимальная потребляемая
мощность, ВА

з500

5.7

5.8

б. Ко*rплект дополнпте,львого оборудоваЕЁя Е прцбqрqq_

6.1



50(60) / l00(l20) l 5l2l 1024 / 8|92 / 32768 Гц

flинамический диапазон
входных сигнtUIов

КИ-110(105), НР-117, ДОДК-117, ДКИ-117 (пр-
во ООО (НПО ТЕХНО-АС))

0,01...9,99 м
,Щиапазон определяемой
глубины заJIегания
коммуникации

Измерение
((сигнального) тока в
ком}rуникации

0,001,...9,99А
Автоматически в режиме <<Трасса>>

Точность определения
оси коммунпкацип,вО/о
От гrцlбины з:lJIегания

LCD дисгшей,З20х240 пикс, LED подсветка

4...7 В:
4 элемента тип <<С>>;

внешний акк).муJIятор (Power Bank опция).
Источник питаниrI

Время непрерывной
работы от одного
комплgкта щепочньIх
батарей

.Щиапазон температур
экспгrуатации /
хранения

(
Юридический адрес: l 1 l l23, г. Moctвц
ул. Владимирская 1-я, дом l0A, строение 2, офис Vl
Почтовый адрес: 140402, Московская область, г.Коломна,

E-mail : ntk@techno-ac.ru

-20..,60 / -з0...60"с
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Габаритные размеры 330 х 140 х 700 мм

т

Вес 2,45 кг

Трассопоисковый приемник кАП-027>
назначение:

поиск уtечек жидкостей из трубопроводов двупш методами:
электромагнитным и акустическим (с помопрю внешних датчиков);

поиск дефектов изоляции электрических комIчцликаций двумя
способами - контактным и бесконтактным;

функции выбора кабеля из п}цка.

гехнические характеристики : \
Параметр Грассопоиск Поиск

Вид принимаемого
сигнала

Непрерывный /

импульсный
непрерывный

Частоты переключаемых
полосовых фильтров

Щентральная частота
квазирезонансного

фильтра 50/б0 Гц,
100...450 Гц через 50 Гц,
120...540 Гц через 60 Гц,
512 Гц, l024 Гц,8l92 Гц,

33 кГц.

Ограничение
диапдlона ((снизу>

0,1l0,15l0,2Il0,3|l0
,45l0,65/0,95/ 1 ,3 8

кГц
Ограничение

диапа:}она
((сверху)

2,00/1,38/0,9 5l0,65l
0,45l0,з|l0,2ll0,75

кГц

<Широкая полоса) 0,05...8,6 кГц ...2,20

Коэффициент усиJIения
тракта
(цатчик...индикатор)

100 дБ 120 дБ

Визуальная индикация:

жки
- символы и значения выбираемых режимов и
параметров
_ анимированнаrI шкала уровня входного
сигнаJIа
- цифровое значенис и анимированная шкаJIа

уровня выходного сигн{rла
- график (движущаяся диаграмма) уровня
вьD(одного сигнаJIа
- частотный спектр выходного сигнаJIа
- цифровое и графическое отобралсение

уровней выходного сигнЕ}ла, записанных ((в

памяти)

Звуковая индикация

Головные телефоны - натуральный
шиDокополосный или отфильтрованный сигнЕuI

Головные телефоны -
синтезированный звук

чм
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Iфидичоский a4tec: 111123, г. Москва,
ул, Впадимирская 1-я, дом l0A, строение 2, офис VI
Почтовый адрес: 140402, Московская область, г.Коломна,
ул,Окrябрьской революции, д,40б

Генератор трассI4)овочный <tАГ- 1 20Т>
Назначение - локtlJIизация и диагностика подземных коммуникаций (кабели,

Всцlоенный изл)латель -
синтезированный звук

чм
Напряжение 4.,.7 В.
- аккуIt{уляторы (тип АА)) 1,2 В - 4 шт.
- щелочные (alkaline) батареи <<тип АА>> 1,5 В -
4 шт.
- внешний аккуD{улятор

Количество сохраняемых
значений в памяти

220xlO2x42MM

Подключаемые датчики

Ачrстический датчик ДД-З27
Акустичесlсrй датчик АД-247

,Щатчик электромагнитный ЭМД-247
Акустический датчик ма.гrогабари""16 ДffМ-

227
,Щатчик KoHTpoJuI качества изоJIяIцIи ДКИ- 1 1 7
ffатчик контроJIя качества изоляции ДК14-127
.Щатчик контроля качества изоляции ДКИ-137

Накладнм рамка НР-117
,Щатчик определитель дефектов комп4пrикаций

додк-117
Малогабаритный электромагнитный датчик

мэд-127
Клещи индукционные КИ-l 10 (105)

Частоты синусоидального сигнала, Гц

частоты fl, f2o fЗ (<<постоянные>)

200...9999 Гц
выбираются в диапазоне с

дискретностью 1 Гц и тоIIностью
+0,05Оlо, ЗаНОСЯТСЯ В

энергонезависимую память

частота fll (<временнаш)

200...9999 Гц
выбирается взамен одной из

((постоянных), це заносится в
памяIь, существует до выкпючения

питания.

Максимальное вьIходное напряжение, В
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Юридический адрес: 111123, г. Москва,
yn. Впчди"rр"кая 1-я, дом 10А, строение 2, офис VI
iIочтовый адрес: 140402, Московская область, г,Коломна,

ул.Октябрьской револючии, л.406
Тел.: 8 (495) 846-'74-'70
E-mail: ntk@techno-ac.ru

220 (180 при (2F))

330 (260 при <2F))
1l0 (90 при (2F)D

- при автономном питании
- с добавлением внешнего

аккр(уJlятора 12В
- при питании от сетевого бпока

Максимальная выходная мощность до 270 Вт

любое (0...*)
Ограничение тока на (fiизкоомных)

нацрузках, (UMaKc) на
((Bысокоомных> нацрузках.

,Щопустимое сопротивление
пагрузки

- автоматическое, обеспечивающее

достижсние заданного тока в
нагрузке

- рушое (кнопками "Вверх" или

"Вниз")

Согласование с нагрузкой

два свинцово - кислотных
герметизированных аккумуJlятора

|2Вll2Ач (тохнология AGM) с
автоматической перекоммутацией :

12В12|Ачпли2l-Вl|2Ач

Встроенный аккумуляторный
комплект

Время зарядки полностью

ра:}ряженных автономных
аккр{уJIяторов, ч

выходное напряжение 1 5В,
выходной ток 15А mах

Сетевой блок для работы или
зарядки аккумуJlяторов

1 1... 14В l 22,..28В >_2| Ьч,Щоrryстимые внешние
аккумуJIяторы

Конструктивные параметры

- все питающие напряжения
- режимы и установки

- ресурс питания
- (МУЛЬТИМЕТР ВЫХО.ЩА>:
((напрлкение на выходе), ((ток в

нацрузке), ((сопротивление

нацрузки), (мощность в нагрузке)

Индицируемые параметры
(светодиодные сверхъяркие

цифровые индикаторы широкого
температурного диапазона)

девятикнопочЕм кJIавиатура и
наружный выкJIючатель питаниrI с

индикатором наличшя генерации,
обеспечивающий работу под

дождем с закрытой крышкой
(благодаря запоминанию

установленных параметров)-
<Инту1.Iтивный> интерфейс.

Классификация
электромагнитной

совместимости по Гост Р
51318.22-2006

источники питания



Юридический алрес: 1l l123, г. Москва,
ул. Впадимирская l-я, дом 10А, строеIrие 2, офис VI
Почтовый адрес: 140402, Московская областъ, г.Коломна,

E_mail: ntk@techno-ac.ru

,Щоrryстимый диапазон
температур окружающей средрr

цри эксшц/атации
-30,..+45,с

Степень защиты корIryса IP65

Габаритные размеры
электронного блока (кейса), мм 305х270х191

Вес электронного блока, кг I4

6.2
РЕЙс_305 - цифровой
рефлектометр

Измерительн!lя система, которая позвоJUIет выполюпь измерения на
кабельных линияк одним из трех методов:
Методом Ltrиrrульсной р ефлекгоМетрии;
Методом колебательного разряда;
Импульсно-дуговым методом.

6.3
БЕНЗОГЕНЕРАТОР
TSS

Портативпая электростанция серии uTcC SGG'c номинzlJIьной мощностью 8
кВт предназначена дJIя испоJьзования в качестве источника автоЕомного
или резервного электроснабжения потребителей в электрических сетях
переменного тока с частотой 50 |ц и напрfiкением 230В,

6.4 Комплект документов
руководство по эксплуатации Этл, паспорт Этл, метрологическая
аттестация ЦСМ России Сроком ца 5 лет.

6.5 Сервисное обслуживание
проведение обучения специалистов закa}зчика цри приемке Этл на
базе поставщика, гарантиrI на ЭТЛ - 12 месяцев, пост гарантийное
обслуживание в течение всего срока эксплуатации.
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